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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

» ustalenia podjete na naradzie w lipcu 2008 roku, w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Srodowiska Urzqdﬁ Miejskiego w Bydgoszczy

» wizje lokalne

» uzgodnienia z Anng Sucharska, dyrektorem Szkoty Jezyka i Literatury im. Williama
Whartona w Bydgoszczy przy ul. Krakowskiej 21

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

W lipcu 2008 roku odbyla si¢ narada stuzbowa w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Bydgoszezy z udzialem dyrektoréw tego Wydziatu,
innych przedstawicieli Urzgdu Miejskiego, Miejskiego Konsetwatora Zabytkow, przedstawicieli
policji i1 sluzby miejskiej oraz przedstawicieli Szkoty Jezyka i Literatury im. Williama Whartona.
Narada ta byla pewnym rodzajem reakcji wladz Miejskich Bydgoszczy na rézne inicjatywy
dyrektora Szkoty Jezyka i LiteraturyA.

Przedmiotem wspomnianej wyzej narady i zarazem niniejszej Ekspertyzy jest obiekt Pergoli
zlokalizowanej na koncu ul. Krakowskiej (ul. Krakowska dochodzi do rzeki Brdy i jest ulicg
»Slepa”, bez przejazdu) oraz fragment muru oporowego wzdhuz bulwaru Brdy w otoczeniu tej
Pergoli. Tak Pergola, jak i fragment muru oporowego jest w ztym stanie technicznym. W niektérych
fragmentach mur oporowy jest w stanie awaryjnym. Nalezy wyraznie zaakcentowa¢, ze Pergola ma
walory obiektu zabytkowego, atrakcyjnego, zlokalizowana jest w tadnym zakatku Bydgoszczy,
w sasiedztwie bardzo dobrej szkoly, Szkoty Jezyka i Literatury im. Williama Whartona (ktéra
jesienig tego roku obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia).

Zakres niniejszej Ekspertyzy stanowi nastepujaca problematyka:

» ocena stanu technicznego obiektu Pergoli i fragmentu muru oporowego,
> zalecenia techniczne,

» oszacowanie kosztow naprawy i renowacji.




2. OCENA TECHNICZNA

2.1. Dane ogélne o przedmiotowych obiektach

Wzdtuz ulicy Krakowskiej znajduja si¢ kamienice i obiekty o charakterze willowym z XIX
wieku. Ulica Krakowska odchodzi prostopadle od 1i1.‘ Jagiellonskiej w kierunku Brdy i koficzy sie
obiektem Pergoli z podobnego okresu. Obok Pergoli znajduja sie kamienne schody, ktére prowadzg
na Bulwary wzdluz Brdy.




Pergolg tworza mury kamienne (kamienie granitowe, faczace zaprawa cementowo-wapienna)
i ceglane (cegla pelna ceramiczna, licowana na zaprawie cementowo-wapiennej) oraz kolumny
zelbetowe (8 sztuk) z elementami murowanymi (cegla pelna, ceramiczna, licowana, na zaprawie
cementowo-wapienne;j). Na glowicach stupéw (murowanych) ulozono elementy drewniane. Schody,
zlokalizowane obok Pergoli, taczace ul. Krakowska z Bulwarami wykonane s3 z bruku granito-
wego. Mury oporowe wzdtuz bulwaréw wykonane s z kamieni granitowych laczonych na zaprawe

cementowo-wapienna.

2.2. Ocena stanu technicznego

Pergola, schody obok Pergoli, nawierzchnia jezdni w poblizu Pergoli oraz fragmenty muru
oporowego w otoczeniu tej Pergoli s w zlym stanie technicznym. Obiekty te nie byly dawno
remontowane, nie prowadzono statej konserwacji. Do elementéw obciazajacych stan techniczny
naleza:

1) w przypadku Pergoli
> liczne ubytki i korozja zaprawy w murach kamiennych ceglanych (w okoto
60%) |
> starte z ubytkami elementy ceglane wieficzace mury kamienne
> skorodowane, spekane z licznymi ubytkami barierki zelbetowe (zuzycie
w 100%)
» powierzchniowa korozja (karbonatyzacja) elementéw zelbetowych
2) w przypadku schodéw kamiennych
> liczne ,,zapadnigcia” i nierownosci powierzchni stopni itp.
» ubytki kamieni
» zaawansowana korozja zaprawy (w okoto 80%)
3) w przypadku muru oporowego na dhugosci tacznej okolo 20 m
> utrata statecznosci muru na dtugosci okoto 6 m (na wysokosci nierucho-
mosci przy ul. Krakowskiej 21). Mur jest mocno ,,wybrzuszony”, maksy-
malne przemieszczenia dochodza do okoto 20 cm
» ubytki kamieni
»  zuzyta, skorodowana zaprawa scalajaca kamienie (zuzycie w okoto 40%)
4) w przypadku nawierzchni jezdni w poblizu Pergoli (na dtugosci okoto 10 m)
» zuzyta nawierzchnia asfaltowa |

> nieprawidtowe spadki powodujace zastoiska wody przy Pergoli
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2.3. Whnioski koncowe

1.

Obiekt Pergoli, fragmenty muru oporowego, schody i fragment jezdni znajduja sie
w zlym stanie technicznym (miejscami w awaryjnym stanie) i kwalifikuja sie do pilnej
naprawy i renowacji.

Kamienice i inne budynki znajdujace sie przy ul. Krakowskiej, a w tym i przedmiotowa
Pergola maja charakter obiektéw zabytkowych (XIX wiek, secesja). Pergola jest bardzo
atrakcyjnym obiektem architektonicznym zlokalizowanym tuz przy znanej i cenionej
Szkole Jezyka i Literatury im. Williama Whartona. Szkola ta prowadzi m.in. szeroka
dzialalnos¢ edukacyjna w zakresic nauki, zwlaszcza jezyka angielskiego. Szkole
odwiedza wiele znanych osobowosci kultury i edukacji, czgsto z zagranicy. Jesienia tego
roku Szkofa ta obchodzi uroczysto$é Jubileuszu 15-lecia istnienia. To wszystko sktania
do tego, aby niezwlocznie przystapi¢ do remontu Pergoli i otoczenia tej Pergoli.

Projekt remontu i renowacji Pergoli (i otoczenia) lub warunki techniczne tego remontu
powinny by¢ uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Bydgoszczy.

Wedlug opinii autora niniejszej Ekspertyzy prace budowlane, ktére przedstawia si¢

ponizej, powinny by¢ wykonane na koszt Gminy Bydgoszcz.




